Die Tucher werden bei der Produktion
gleichmassig leicht mit Ol getrankt und
luftdicht verpackt. Das Ol bindet Staub
oder losen Schmutz und halt inn an der
Tuchoberflache fest.

« Um allen Reinigungsbedurfnissen ge-
recht zu werden, sind die 6limprag-
nierten Tucher in verschiedenen Gros-
sen und Starken erhaltlich (siehe Ta-
belle Rickseite).

» Wenn Sie die Masslinn-Verpackung
nach Herausnehmen eines Tuches
gleich wieder verschliessen, bleiben
die Tucher feucht und reinigungs-
effizient bis zum Schluss.

Bel einem speziellen Herstellungsver-
fahren wird dem Vliestuch ein Klebstoff,
der sogenannte «tacky binder» beige-
mischt, der das Tuch so einmalig macht.

« Das Tuch trocknet nie aus und ist
deshalb unbegrenzt haltbar.

+ Es nimmt auch kleine Wassermengen
problemlos auf,




Masslinn-Tucher konnen zum Feucht-
wischen von allen glatten, harten und
elastischen Bodenbelagen und zum Ab-
stauben von Oberflachen verwendet
werden,

Teure Waschkosten entfallen.
Geringes Gewicht = wenig Abfall.
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Grunde, die fur ein vorgangiges Feucht-
wischen mit Masslinn-Tuchern sprechen:
» Hochste Hygiene.

» Kein Verschmieren beim Nasswischen,
da Staub und Schmutz vorgangig
grundlich entfernt werden.

+ Zwischendurch kann auf Nasswischen
ganz verzichtet werden.

+ Grossere Intervalle zwischen den
Grundreinigungen.

Die Masslinn-Tucher kommen mit den
leichten und handlichen Balit-Geréaten
zum Einsatz. Das Masslinn-Tuch wird
einfach in die Offnung links und rechts
des Gerates gedruckt und so befestigt.
Beim Feuchtwischen wird loser Schmutz
und sogar feinster Staub entfernt und im
Tuch festgehalten. Das Gerét bleibt da-
bei immer auf dem Boden, damit ein
Staubaufwirbeln vermieden wird.

Die Masslinn-Tdcher kdnnen auch zum
manuellen Abstauben verwendet wer-
den.

nur ein Tuch fur alle Anwendungen auf
und Uber dem Boden.

Wetrok Masslinn 2000 auf Rolle,
befestigt am Wetrok Moducar




